
One Step Further

Liftliner
Das innovative Laufwagensystem



Punktgenaues und sicheres Ablegen der Stämme 
speziell beim Bergabseilen

Konrad Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52, 9451 Preitenegg, Austria

P +43 4354 2432-0     F +43 4354 2432-35     office@forsttechnik.at

www.forsttechnik.at
Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, Österreich

Mit dem funkferngesteuerten Laufwagen Liftliner ist 
es möglich mit den Funktionen „Heben/Senken“ und 
„Fahren“ gleichzeitig zu arbeiten. 

Somit wird ein besonders schonendes und effizientes Arbeiten 
in Durchforstungen ebenso möglich wie eine punktgenaue 
Platzierung der Stämme an der Entladestelle. Durch die 
separate Hubseilwinde wird das Zugseil und Umlaufseil 
am Laufwagen befestigt und hat somit nur die Aufgabe 
den Laufwagen zu ziehen. Die Tragseilklemme wird nur bei 
Auslösen der Seilbruchsicherung oder durch manuelles 
Betätigen geschaltet. Dadurch arbeitet der Laufwagen Liftliner 
LL40-1 praktisch ohne Zug- und Tragseilverschleiß

• Handfunksender mit Display 
• Extrem leicht mit großer  

Batteriekapazität 
• Sämtliche Einstellungen über  

Handfunksender möglich
• Fehlerdiagnose, Anzeige der Betriebsdaten von 

Dieselmotor und Hydraulikanlage über Display
• Anzeige von Funkfrequenz und Signalstärke
• Universell für alle Konrad- Maschinen mit KFS 16

Windenzugkraft 40kN

Tragseil 18 - 24mm

Hubseil 11mm/100m

Antriebsmotor VW TDI 2.0 Common Rail 

Steuerung Konrad KFS 16

Eigengewicht 1020kg

L I F T L I N E R

Liftliner LL40-1 Funksystem

6.
Sensor für 
Seilbruchsicherung

8.
Doppellaufrollen für optimale 
Kraftaufnahme und sichere 
Sattelüberfahrt

9.
Einklappbare Tragseilklemme für 
problemlose Sattellüberfahrt

7.
Schlanker- sicherer 
Ausspringschutz mit 
Arretierung 

1.
Funkempfänger mit integriertem 

Umsetzer für mehr Reichweite

2.
Kraftvolle Hubseilwinde mit  
hohem Fassungsvermögen

3.
Geräumiger Seilauslauf für  

Bergauf- und Bergabseilungen 4.
Laufwagensteuerung mit 
Motormanagement

5.
Leistungsfähiger  
VW – Dieselmotor


